DOCUMENT D'INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS

Risques naturels et technologiques
information des populations de la commune de

Rochetaillee sur Saone

L' ETAT

DANS

LE RHONE

‘ ‘Lu loi du 22 juillet 1987 relative @ |'organisation de lo sécurité civile, d la pro-
tection de lo forét contre I'incendie et a lo prévention des risques majeurs o posé le prin-
tipe du droit @ |information pour les populations soumises aux risques
majeurs.

Un risque est considéré comme mojeur lorsque |'oléo s'exerce dans une zone ol exis-
tent des enjeux humains ou matériels importonts. Il peut &fre naturel - risque d'inonde-
fion ou de mouvement de terrain por exemple - ou fechnologique - risque lié @ 'exis-
tence de certains étoblissements industriels, ou transport de matiéres dangereuses, oux
grands barroges. ..

Cette information est préventive. Elle constitue une condition essentielle pour
que lo population connaisse les dangers ouxquels elle est exposée, les mesures de sov-
vegorde prévues par les pouvairs publics et les dispositions qu'elle peut elle-méme
prendre pour réduire sa vulnérabilité. Elle vise a préparer le citoyen @ un comportement
responsable face aux risques et d leur possible survenance,

Tel est le but du présent document pour ce qui conceme votre commune. Il vient com-
pléter et préciser le dossier déportemental des risques majeurs que vous pouvez égale-
ment consulter dans votre mairie ou d lo préfecture (service interministériel de défense
et de protection (ivile)., ,

Le préfet,
Miche! Besse

‘ ‘Depuis plusieurs années, une réflexion est engogée avec I'Efat sur les risques de
proximité.

Nofre commune est exposée par son environnement @ 4 dongers mojeurs.

e présent document oppelé “dossier communal synthétique”, distribué o fous les habi-
tants, o pour objectif d'exposer tous les risques majeurs ouxquels nous pourrions &fre
confrontés d Rochetaillée, tels que les inondations, les mouvements de terrain, les trans-
ports de matiéres dangereuses ef lo rupture de barrage.

Chaque habitont o droit & une information préventive pour se préparer, en cos de dan-
ger, a réagir face o ces événements,

J'espére que ce document répondra d vos interrogations et @ vos umames., ,

Le maire,
Rita Spiteri
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Quels sont les risques mdieUI'S ? I

Risques naturels

Une inondation est une submersion plus ou moins ropide d'une zone due
@ une ougmentation du débit d'un cours d'eau, principolement provoquée par
des pluies importantes et durables. Elle peut se traduire par -

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du
sol ou du sous-sol provogué por |o pesanteur et une éventuelle présence d'eau.
Il est lié & la nature du sol et & so morphologie. Lo présence de mines ou cor-
rigres (exploitées ou non), de vestiges orchéologiques peut &tre o |'origine de
ces mouvements. Ces phénomeénes peuvent également &tre influencés par
d"éventuels séismes d foyers lointains.

II peut s traduire notomment por :

Rlsques technologiques

-y

Le risque industriel majeur - |'occident industriel majeur est un occident
frés grove, et heureusement frés rore, pouvant survenir dans certnines usines
(*) et qui peut ovoir des effets immédiots oudeld des limites du site et
entroiner des conséquences groves sur les populations, les biens et
['environnement.
Selon lo nature des produits concemés et leurs quantités, I'occident se mani-
feste d’une ou plusieurs fogons, et le plus souvent por :
I'incendie : lo chaleur qu'il dégage provoque des brolures, et les fumées
peuvent étre asphyxiantes si I'on est proche du foyer, voire toxiques;
I'explosion : elle crée un bref mais brutal déplocement des couches d'oir

Le risque transport de matiéres dangereuses (TMD) est consécutif
o un occident se produisant lors du tronsport, par voie routiére, ferroviaire,
oérienne, d’eou ou par conalisation, de matiéres dongereuses telles que les
produits inflommables, toxiques, explosifs, comosifs ou radioactifs.

Un barrage est un ouvroge artificiel coupant un cours d’eau, généralement
établi en frovers d'une vallée, ef créont une retenve d'eou plus ou moins
importante, en fonction de sa destination.

Pour &tre appelé "grand barrage”, le borrage ou lo digue doit avir d lo fois
une houteur d'ou moins 20 métres et retenir un volume d'ou moins 15 mik
lions de métres cubes d'eou.

Le risque nucléaire - Les royonnements, qu'ils soient naturels (royonne-
ments cosmiques, motériux terrestres...) ou ortificiels (radiogrophie méd-
cole, industrie nucléaire. ..) font partie de natre vie. Ces rayonnements fro-
versent les fissus de notre organisme et peuvent entrainer, & forte dose, des
effets sur lo sonté.
En cos d'occident frés grave ou majeur dans une instollation nucléaire, des pro-
duits radioactifs générant des rayonnements peuvent éventuellement tre reje-
tés dons |'environnement.
On distingue deux risques liés d ces royonnements -
I'exposition externe : les produits sont & I'extérieur du coms ou sur
celuii;

des inondations de plaine;
des crues torrentielles (Voisor-a-Romaine) :
des ruissellements en secteur urbain (Nimes).

des rovinements, des glissements de temain ef des coulées boueuses,
des effondrements et offaissements de covités souterraines (anciennes
mines, cariéres, vestiges archéologiques, grottes ou avens),
des écroulements et chutes de blocs.
Les facteurs oggravants sont météoralogiques (température, précipitations,
sécheresse...), lo méconnaissance du sous sol ef lo réalisation de construc-
fions sans précoutions particulires.

(bruit intense et onde de choc) qui peut entrainer des lésions infernes
(poumons, fympans) et indirectement, des fraumatismes por des projec-
fions (verre et utres matérioux) ; elle génére oussi de la chaleur et donc
des brolures;

le rejet de gaz toxiques (fumées, vapeurs, oérosols...) : ils peuvent
entroiner des iritations des yeux ou de lo peou, mais oussi des affeintes
graves oux poumons.

(*) notomment les usines relevant de I'opplication en France de lo directive européenne
n“82/501 du 24 juin 1982 concemnant les risques d'accidents mojeurs de cerfaines octivités
industrielles.

Les principaux dongers liés oux TMD sont ossimilobles & ceux du risque
industriel.

Les barrages sont destings d lo production d'électricité, a la régulution de cours
d'eou et |'écrétage des crues, @ lo réserve d'eau d'alimentafion ou d"irrigation,
o 'omélioration de lo novigabilité, d lo création de bases de loisirs. . .

Le risque mojeur est lo rwpture brutale et imprévue de I'ouvrage, suivie du
déferlement d'une onde de submersion plus ou moins importante, puis d'une
inondation cotostrophique.

I'exposition interne : les produits ont pénétré @ |'intérieur de |'organisme
por voies respiratoires, olimentaire ou cutanée (ploie de lo peau).
Les effets sur I'organisme de ces rayonnements dépendent des produits radio-
actifs, de lo durée d'exposition, et de |'organe imodié -
pour les faibles doses équivalentes @ lo rodioactivité noturelle, environ
2 mSv (millieme de Sievert) et jusqu’a 50 mSv, oucun effet n’est noté sur
'organisme;;
entre 50 et 500 mSv, des perturbotions transitoires peuvent survenir sans
conséquences sur la vie des personnes;
aw-dessus de 500 mSv, des effets pathologiques peuvent entrainer des
complications graves, voire lo mort ow-deld de 5000 mSv.




Les I"isques dans le département du Rhéne

Inondations

Le département est concemé por les crues du Rhane et de lo Sadne. Les crues
de lo Sadine sont caractérisées por des montées lentes et elles sont donc longues.
Sur le Rhne @ I'amont de Lyon, les crues sont plus rapides et donc plus courtes.
Al'aval de Lyon, suivant qu'elles sont dues ou Rhéne ou d la Sodne, leur rapid-
té et leur durée sont variables,

Au siécle demier, les crues de lo Sadne en 1840 et du Rhone en 1856 ont été
particuliérement désastreuses.

Si la situation o évolué depuis, ces cours d’eau ne sont pos inoffensifs pour

Mouvements de

Dans le département du Rhdne, les mouvements de terrains se retrouvent essen-
tiellement sous lo forme :

- de glissements de terrains et de ravinements ave coulées boueuses dans les
ferrains pentus de nature orgileuse ou composés de produits d'altérafion,

- d'effondrements ou d'offaissements dus o présence de mines, de carmiéres et
de vestiges archéologiques souterains,

- e chutes de pierres liées d lo présence de folaises et de zones pentues.

Risque industriel

Uindustrie du département du Rhone est caractérisée por |'importance de son sec-
teur d'activités chimiques et pétroliéres. Les sites industriels défiennent, fobri-
quent et utilisent des produits potentiellement dangereux pour I'homme et en
quantités importantes.

Parmi ces sites industriels, 24 d"enfre eux relévent de |'application en France de
lo directive européenne du 24 juin 1982 concemant les risques d'occident
majeurs de certaines activités industrielles.

lls sont situés pour nombre d'entre eux dans la périphérie sud de |'aggloméro-
fion fyonnaise et principolement dans lo “vollée de la chimie”. D'autres sont &

autant et leurs crues sont foujours @ craindre @ I'heure actuelle.

Les crues du Rhdne et de lo Sadne sont surveillées por le service d'onnonce des
ares de Lyon, ou service de lo novigation Rhine-Sagne.

(rues et inondations concement aussi les autres cours d"eau, mais de facon bien
différente. De moniére générole, il s'agit de montées des eaux trés rapides foi-
sont suite O des pluies violentes. les crues récentes de 1983 (Brévenne,
Azergues) et de 1993 (Ozon, ruisseoux du Beoujolais, Yzeron) prouvent que lo
vigilance ne doit pas se reldcher d |'égord de ces cours d'eau.

terrain

Les mouvements de terrains ne sont pas influencés par les éventuels séismes @
foyers lointains. Les zones instobles les plus connues et oussi les plus meurtridres
sont la colline de Fourviére (41 morts en 1930), lo colline de la Croix Rousse
(30 morts en 1932), la balme de lo Mulatiére (1 mort en 1993). La folaise de
Couzon ou Mt d'0r s'est également effondrée en 1993, sans faire de victimes.
Les outres phénoménes survenus dans le Rhane ont affecté surtout les voiries
(effondrements de routes, chutes de blocs. ...

quelques dizaines de kilométres, dans les secteurs de Neuville et Villefranche au
nord, de Givors au sud.

Les effets d'un accident majeur dans un de ces sites peuvent afteindre tout ou
partie d'une ou plusieurs communes avoisinantes. Au total, 31 communes du
département peuvent &tre offectées, dont une du fait de sites industriels situés
dans 'lsére.

Les occidents majeurs survenus dans le département ont eu lieu & lo roffinerie
de Feyzin (1966, incendies et explosions, 17 morts, 84 blessés) et au port de
Lyon Edouard Herriot (1987, incendies et explosions, 2 morts, 15 blessés).

Transport de matiéres dangereuses

Le transport de mafiéres dangereuses (TMD) dans le déparfement s'opére por
route, rail, voie d"eou et canalisations. Il ufilise de nombreuses routes et les outo-
routes pour le transit et pour la desserte locole. En 1990, lo SNCF o acheminé
20 millions de tonnes de matiéres dangereuses. Le trofic fluvial s'éléve  prés de
2 millions de tonnes de produits transportés, avec une forte concentration dans
le secteur Lyon-Pierre Bénite.

Aucun accident frés grave impliquant des matiéres dangereuses comme celui de
Lo Voulte en Ardéche (dégdts matériels suite 6 un déroillement de train) ou
comme celui de lo Combe des Eparres en Isére (12 morts & la suife d'une collr
sion de transports routiers) n'a & & déplorer dans le déportement.

(ependant, toutes les communes traversées por un grand axe de circulation ou
une voie ferrée sont de fait soumises  ce risque.

Rupture de barrage

Dans le Juro, le barrage de Vouglans (600 millions de m’) est un des grands bar-
roges de lo région dont lo rupture brutole et imprévue pourrait avoir les plus
importantes conséquences sur le département.

Lo modéfisation de ces conséquences montre des effets de type inondation catos-
trophique débutant environ 10 heures aprés l rupture, ayont une houteur d'eou
maximale légérement supérieure o une dizaine de métres, et offectant de nom-
breuses communes de part et d‘autre du Rhane dans tout le département, et de
part et d'autre de o Sadne depuis Couzon ou Mont d'Or jusqu'd son confluent

Risque nucléaire

Aucune centrale nudléaire ou installation nucléaire n'est installée dans le dépar-
tement. Cependant, lo proximité de certains étoblissements situés dans I'AIN, o
DROME, et surtout I'ISERE conduit a prendre en compte ce risque nucléaire.

Pour le cas d'un réacteur a eau pressurisée (REP) qui seul intéresse le déporte-
ment et en retenont les recommandations de lo Commission Intemationale de
Protection Radiologique (CIPR), I'occident maximal envisageable pourrait condui
re & prévoir, dans un délai de 12 6 24 heures, le confinement des populations
dans un rayon maximal de 10 km ou I"évacuation des populations dons un rayon

avec le Rhéne.

Le déportement compte 5 barrages situés dans les monts du Beaujolais et du
Lyonnais : barrages de Cours o Ville, de Cublize, de Joux, de lo Gimond, de
Thurins. Un accident mojeur sur I'un d’entre eux (rupture brutale et imprévue)
devroit avoir des effets fimités ou fit mojeur des riviéres, donc ne concemerait que
les fonds de vollée.

Les accidents mojeurs survenus en France sont Bouzet (1895, 100 morts) et
Malposset (1959, 421 morts).

maximal de 5 km.

(es premiéres mesures pourroient dire complétées o plus long terme, por
exemple par une restriction de consommation de: produits alimentaires ou par
une réhabilitotion des zones contaminées.

Trois communes du sud du département, AMPUIS, CONDRIEU, TUPIN et
SEMONS, sont en partie situées dans le rayon de 10 km outour de lo centrale
de Saint-Alban — Soint+-Maurice |'Exil qui est un réocteur d eau pressurisée.




Les risques dans la commune de

Allo Mairie 04 72 42 92 92

ations

II's"agit d'inondafions de plaine por lo Sadne

Prévention

La zone exposée d ce risque est déterminge (cf corfe).

Un certain nombre de mesures ont été prises ou niveau de Jo commune : participation au groupement des communes du Val de Sodne concerées por le risque
inondation, réalisation d'un plon communal de secours (en cours).

Les constructions et autres usoges du sol (remblois, déblais. ..) dons ces zones sont soumis & des prescripfions et peuvent éventuellement &fre interdifs.
Consulter le service urbanisme de lo mairie ovant fout projet.

Protection
Le plan départemental d’annonce des crues permet de surveiller 'évolution des niveaux du Rhéne et de lo Sadne.
Les crues de o Sadne sont & coroctére lent, ce qui enfraine un risque bien maitrisé. Le service d’onnonce des crues informe o préfecture dés que le seuil
d'alerte est otfeint. S'agissont des crues de o Sudne @ |'oval de I'Avanon, lo cote d'olerte est otteinte lorsque 3,50 m (du 1%/04 ou 30,/09) ou 4,50 m
(du 17/10 au 31/03) sont mesurés & Macon.
Lo préfecture (service interministériel de défense et de lo protection civile) met alors d lo disposition des maires un serveur vocal annongant les cdtes et les ten-
dances (vitesse de lo montée des eaux ou décrue).
Des disposifions sont prises en fonction de lo montée des eaux.
Parmi les crues importantes observées sur o Sadne @ Mdcon cifons :
% lanvier 1955 : 6,96 m.
Junvier 1994 : 6,34 m.
' Mars 2001 : 6,54 m.

En cos de crise, lo populotion serait informée par les services de lo moirie, les sapeurs-pompiers ou les gendarmes. Si nécessaire, les personnes évacuées
sernient relogées dons des hébergements de secours.

‘Mouvements de terrain

Prévention

Sur le secteur nord de lo communauté urbaine de Lyon, les principaux phénomenes d'instabilité naturelle rencontrés concerent essentiellement les secteurs

des Balmes (rebords du ploteau). Localement, des glissements, chutes de blocs et écroulements peuvent &tre observés aux obords des reliefs les plus prononcés.
Ainsi, 11% de lo surfoce totale de lo commune présentent des présomptions d'instabilite.

Por gilleurs, une enquéte nationale conduite en 1994 por le bureau de recherches géologiques et miniéres (BRGM) révéle |'existence de cavités (souterrains)
sur le territoire de lo commune.

Il convient de signaler que le risque peut se manifester méme aprés une longue période de stabilité.

Lorsque de telles zones sont connues, efles sont répertoriées sur les plons de la commune et elles sont réglementées. Si elles sont dossées constructibles,
des &fudes géotechniques sont nécessaires pour |obtention des permis de construire.

Consulter le service urbanisme de lo mairie avant fout projet.

Protection
En cos de glissement de terrain, des arrétés de pénl peuvent &fre pris par le maire. Les personnes concernées seraient évocuées de leurs habitations
et des relogements de secours pourraient leur &fre proposés.






















